
Prilog 1.

STANDARDIZOVANE KOVERTE ZA SUDSKA PISMA



Standardizovana koverta za sudska pisma sa oznakom S1 (ZOP/obave{tewe)
- Zakon o prekr{ajima (oznaka iz Sudskog poslovnika ZOP) 



Standardizovana koverta za sudska pisma sa oznakom S2 (ZKP/obave{tewe)
- Zakonik o krivi~nom postupku (oznaka iz Sudskog poslovnika ZKP) 



Standardizovana koverta za sudska pisma sa oznakom S3 (ZPP)
- Zakon o parni~nom postupku (bez obave{tewa za primaoca - oznaka iz Sudskog poslovnika ZPP) 



Standardizovana koverta za sudska pisma sa oznakom S4 (ZPP/obave{tewe)
- Zakon o parni~nom postupku (sa obave{tewem za primaoca - oznaka iz Sudskog poslovnika ZPP/obave{tewe) 



Standardizovana koverta za sudska pisma sa oznakom S5 (ZIO/izve{taj)
- Zakon o izvr{ewu i obezbe|ewu (bez obave{tewa za primaoca) 



Standardizovana koverta za sudska pisma sa oznakom S6 (ZIO/obave{tewe)
- Zakon o izvr{ewu i obezbe|ewu (sa obave{tewem za primaoca) 



TEHNI^KA SPECIFIKACIJA
STANDARDIZOVANIH KOVERATA ZA SUDSKA PISMA



Dimenzije koverata, elemenata koverata i adresnog bloka
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Format i dimenzije standardizovanog adresnog bloka

PCS, odnosno signal {tampanog kontrasta svih ta~kastih okvira i linija 
moraju biti najvi{e 0.3mm.

Pred{tampani tekst na koverti treba da bude PCS≤0.35, a markeri PCS>0.6.

Senka ili nivo sive boje mora biti r>=160, g>=160, b>=160 (RGB je vi{e od 160).

Svi ta~kasti okviri i linije predstavqaju ponavqawa segmenta pune linije 
od 0.5mm u poqu od 1.0mm.
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Техничка спецификација
за израду стандардизоване коверте за судска писма

За производњу стандардизоване коверте за судска писма користи се бездрвни 
ковертни папир 80 g/m2.

Бочне клапне које формирају коверат лепе сe при конвекционирању, a по убацивању 
садржаја горња клапна се лепи по принципу влажног лепљења.

На полеђини коверте налазe се два независна, правоугаона, перфорисана елемента, 
која се једноставно могу одвојити од коверте, а да при томе не дође до угрожавања 
изгледа стандардизоване коверте.

Такође, приликом израде на полеђини коверте, са унутрашње стране се лепи слој 
папира, који служи за заштиту садржаја коверте, после скидања перфорисаног 
елемента.




